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Karta katalogowa
Heater Condens
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NOWOSC! seria HEATER CONDENS

PARAMETRY TECHNICZNE CR ONE CR1 CR2 CR3 CR3 MAX CR4 MAX MIX1/MIX2

sugerowany zakres mocy grzewczej* kw 5-25 10-35 15-50 20-70 35-95 40-120 -

moc grzewcza (70/50°C)/AT przyrost

temperatury powietrza** kKW/°C 13 kW/25°C 16 kW/13°C 26 kW/22°C 35kW/34°C 53 kW/35°C 68 kW/44°C :

ilos¢ rzedow nagrzewnicy 2 1 2 3 3 3 -
wydatek powietrza - Il bieg m3/h 1600 3900 3350 2950 5600 5100 4800/7200
glosnosc w odlegtosci 5 m - 1l bieg dB 52 62 60 60 58 58 54/49
srednica kréccow " 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" -
napiecie zasilania silnika V/Hz 230/50 W/A 124W/0,58 A 250W/1,08 A 520W/22A 250/520W

* przedziat mocy grzewczej jest podawany dla zakresu temperatury czynnika grzewczego 50/30-120/90°C i temperatury powietrza wlotowej 0°C, Il bieg wentylatora
** dla temperatury powietrza wlotowego 0°C.

Nowoczesny design i doskonate parametry pracy w nagrzewnicach wodnych HEATER CONDENS sprawiajg, ze
znajdg one zastosowanie w budynkach o réznorodnym przeznaczeniu. Mogg byc to centra logistyczne,
magazyny lub réznego rodzaju pomieszczenia z branz handlowej i przemystowe].

Do produkcji uzyto najwyzszej jakosci materiatdw, co gwarantuje wieloletnig i bezproblemowa eksploatacje.

HEATER CONDENS posiadajg kierownice powietrza podobng do profilu skrzydta samolotu, zamknietg
konstrukcje i wymienny przedni panel.

Parametry i konstrukcja nagrzewnic wodnych zapewniajg mozliwos$¢ wspotpracy z dowolnymi urzgdzeniami
wytwarzajgcymi czynnik grzewczy. Zastosowano tu wysokowydajny wentylator

z wbudowang tréjstopniowa regulacjg obrotow. Takie rozwigzanie idealnie wpisuje sie w innowacyjne,
niezawodne i ekologiczne instalacje grzewcze w obiektach przemystowych réznego rodzaju.

Urzadzenia dajg mozliwos¢ w petni bezobstugowej eksploatacji, zapewniajgc komfort cieplny zgodnie
wymogami uzytkownikow.
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